34D 937 086 单口BFM的T73针脚定义(含单口和双口BCM对应的针脚)
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34D 937 086 单口BFM的T73针脚定义

仅适用于带车载电网控制单元 BFM 的车辆

	插头连接


	A - 
	车载电网控制单元 -J519-


	B - 
	73 芯插头连接 -T73c- ，黑色，车载电网控制单元插头


	1 - 
	刮水器马达控制端，1 档


	2 - 
	刮水器马达控制端，2 档


	3 - 
	接线柱 31


	4 - 
	车门开关信号输出


	5 - 
	未占用


	6 - 
	未占用


	7 - 
	未占用


	8 - 
	未占用


	9 - 
	车载电网控制单元电源，接线柱 30a


	10 - 
	未占用


	11 - 
	接线柱 31


	12 - 
	中央门锁电源，接线柱 30a


	13 - 
	未占用


	14 - 
	接线柱 31


	15 - 
	中央门锁马达控制端


	16 - 
	中央门锁马达控制端


	17 - 
	未占用


	18 - 
	未占用


	19 - 
	未占用


	20 - 
	LIN 总线


	21 - 
	可加热后窗玻璃指示灯控制端


	22 - 
	驾驶员侧车内联锁指示灯控制端


	23 - 
	燃油预供应信号


	24 - 
	未占用


	25 - 
	闪烁警报装置指示灯控制端


	26 - 
	未占用


	27 - 
	CAN 总线，高位（诊断系统）


	28 - 
	CAN 总线，低位（诊断系统）


	29 - 
	CAN 总线，高位（驱动系统）


	30 - 
	CAN 总线，低位（驱动系统）


	31 - 
	未占用


	32 - 
	驾驶员侧车内联锁开关信号


	33 - 
	未占用


	34 - 
	未占用


	35 - 
	驾驶员侧中央门锁上锁单元信号


	36 - 
	中央门锁开关信号


	37 - 
	未占用


	38 - 
	接线柱 31 （前雨刮器）


	39 - 
	未占用


	40 - 
	未占用


	41 - 
	未占用


	42 - 
	车载电网控制单元电源，接线柱 30a


	43 - 
	接线柱 31 


	44 - 
	刮水器位置信号


	45 - 
	制动信号灯开关信号


	46 - 
	车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 1 档信号


	47 - 
	车窗玻璃刮水器间歇运行调节器间歇档信号


	48 - 
	倒车灯开关信号


	49 - 
	接线柱 58d


	50 - 
	交流发电机状态信号


	51 - 
	接线柱 15a


	52 - 
	起动信号输入


	53 - 
	接线柱 86s


	54 - 
	车窗玻璃清洗泵开关（自动刮水/清洗装置和大灯清洗装置）信号


	55 - 
	后窗玻璃加热开关信号输入


	56 - 
	车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 2 档信号


	57 - 
	右侧转向信号灯开关信号


	58 - 
	左侧转向信号灯开关信号


	59 - 
	喇叭按钮信号


	60 - 
	闪烁报警灯开关信号


	61 - 
	驾驶员侧车门接触开关信号


	62 - 
	副驾驶员侧车门接触开关、左后车门接触开关、右后车门接触开关信号


	63 - 
	刮水器马达电源，接线柱 30a


	64 - 
	右侧转向信号灯控制端


	65 - 
	制动灯、转向灯、闪烁报警灯电源，接线柱 30a


	66 - 
	左侧转向信号灯控制端


	67 - 
	信号喇叭和双音喇叭控制端


	68 - 
	信号喇叭电源，接线柱 30a


	69 - 
	制动灯控制端


	70 - 
	接线柱 30a


	71 - 
	车内照明灯电源


	72 - 
	可加热后窗玻璃控制端


	73 - 
	后窗玻璃加热电源，接线柱 30a
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18D 937 087 双口BCM的T73a和T73b针脚定义

仅适用于带车载电网控制单元 BCM 的车辆

	插头连接


	A - 
	车载电网控制单元 -J519-


	B - 
	73 芯插头连接 -T73a- ，黑色，在车载电网控制单元上 A 号位


	1 - 
	未占用


	2 - 
	未占用


	3 - 
	未占用


	4 - 
	车门开关信号输出


	5 - 
	未占用


	6 - 
	未占用


	7 - 
	前雾灯开关信号（仅适用于带前雾灯的车辆）


	8 - 
	未占用


	9 - 
	未占用


	10 - 
	后行李箱盖中央门锁马达控制端 ﹢


	11 - 
	中央门锁马达控制端 ﹣


	12 - 
	驾驶员车门中央门锁马达控制端 ﹢


	13 - 
	未占用


	14 - 
	接线柱 31


	15 - 
	中央门锁马达控制端 ﹢


	16 - 
	中央门锁电源，接线柱 30a


	17 - 
	左后车门中央门锁闭锁单元状态信号


	18 - 
	右后车门中央门锁闭锁单元状态信号


	19 - 
	驾驶员侧车门接触开关信号


	20 - 
	前座乘客侧车门接触开关信号


	21 - 
	前座乘客中央门锁闭锁单元状态信号


	22 - 
	驾驶员侧中央门锁闭锁单元状态信号


	23 - 
	行李箱盖开锁开关信号


	24 - 
	驾驶员侧中央门锁开关信号


	25 - 
	驾驶员侧车内联锁开关


	26 - 
	右后车门接触开关信号


	27 - 
	未占用


	28 - 
	闪烁报警灯开关信号


	29 - 
	喇叭按钮信号


	30 - 
	后行李箱盖接触开关信号


	31 - 
	未占用


	32 - 
	右侧转向信号灯开关信号


	33 - 
	左侧转向信号灯开关信号


	34 - 
	左后车门接触开关信号


	35 - 
	天窗舒适关闭信号（仅适用于带折叠式滑动天窗的车辆）


	36 - 
	可加热前座椅控制端（仅适用于带座椅加热的车辆）


	37 - 
	未占用


	38 - 
	可加热车外后视镜加热控制端（仅适用于带有车外后视镜加热装置的车辆）


	39 - 
	接线柱 31


	40 - 
	未占用


	41 - 
	未占用


	42 - 
	接线柱 86S


	43 - 
	制动信号灯开关信号


	44 - 
	接线柱 15a


	45 - 
	接线柱 58d


	46 - 
	未占用


	47 - 
	未占用


	48 - 
	天窗未关信号（仅适用于带折叠式滑动天窗的车辆）


	49 - 
	未占用


	50 - 
	未占用


	51 - 
	未占用


	52 - 
	燃油预供应控制端


	53 - 
	未占用


	54 - 
	未占用


	55 - 
	起动信号（仅适用于带自动变速箱的车辆）


	56 - 
	闪烁报警灯装置指示灯控制端


	57 - 
	未占用


	58 - 
	未占用


	59 - 
	驾驶员侧车内联锁指示灯


	60 - 
	后窗玻璃加热指示灯控制端（仅用于带有手动调节空调器的车辆）


	61 - 
	未占用


	62 - 
	未占用


	63 - 
	未占用


	64 - 
	可加热车外后视镜加热电源，接线柱 30a


	65 - 
	车内照明灯电源


	66 - 
	车内照明灯电源，接线柱 30a


	67 - 
	未占用


	68 - 
	前刮水器马达电源，接线柱 30a


	69 - 
	刮水器马达控制端，1 档


	70 - 
	接线柱 31（前雨刮器）


	71 - 
	刮水器马达控制端，2 档


	72 - 
	信号喇叭控制端


	73 - 
	信号喇叭电源，接线柱 30a


	C - 
	73 芯插头连接 -T73b- ，白色，在车载电网控制单元上 B 号位


	1 - 
	未占用


	2 - 
	未占用


	3 - 
	未占用


	4 - 
	未占用


	5 - 
	未占用


	6 - 
	未占用


	7 - 
	未占用


	8 - 
	未占用


	9 - 
	左侧前雾灯和左侧弯道灯灯泡控制端（仅适用于带前雾灯的车辆 / 仅适用于带动态弯道灯的车辆）


	10 - 
	右侧前雾灯和右侧弯道灯灯泡控制端（仅适用于带前雾灯的车辆 / 仅适用于带动态弯道灯的车辆）


	11 - 
	倒车灯电源，接线柱 30a（仅适用于带自动变速箱的车辆）


	12 - 
	倒档信号（仅适用于带自动变速箱的车辆）


	13 - 
	制动信号灯、转向信号灯和闪烁报警灯电源，接线柱 30a


	14 - 
	左侧转向信号灯控制端


	15 - 
	右侧转向信号灯控制端


	16 - 
	刹车灯控制端


	17 - 
	LIN 总线


	18 - 
	CAN 总线，低位（驱动系统）


	19 - 
	CAN 总线，高位（驱动系统）


	20 - 
	CAN 总线，高位（舒适 / 便捷系统）


	21 - 
	CAN 总线，低位（舒适 / 便捷系统）


	22 - 
	CAN 总线，低位（诊断系统）


	23 - 
	CAN 总线，高位（诊断系统）


	24 - 
	未占用


	25 - 
	未占用


	26 - 
	未占用


	27 - 
	车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 1 档信号


	28 - 
	副驾驶员侧中央门锁开关


	29 - 
	未占用


	30 - 
	未占用


	31 - 
	后窗玻璃加热开关信号输入（仅用于带有手动调节空调器的车辆）


	32 - 
	刮水器位置信号


	33 - 
	未占用


	34 - 
	接线柱 58d


	35 - 
	未占用


	36 - 
	未占用


	37 - 
	未占用


	38 - 
	接线柱 31


	39 - 
	车载电网控制单元电源，接线柱 30a


	40 - 
	未占用


	41 - 
	未占用


	42 - 
	未占用


	43 - 
	未占用


	44 - 
	定速巡航设定（仅适用于带定速巡航装置的车辆）


	45 - 
	定速巡航开关信号（仅适用于带定速巡航装置的车辆）


	46 - 
	定速巡航，复位（仅适用于带定速巡航装置的车辆）


	47 - 
	定速巡航信号（仅适用于带定速巡航装置的车辆）


	48 - 
	倒档信号（仅适用于带手动变速箱的车辆）


	49 - 
	交流发电机状态信号


	50 - 
	起动信号输入


	51 - 
	接线柱 75


	52 - 
	灯光开关信号


	53 - 
	车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 2 档信号


	54 - 
	未占用


	55 - 
	P / N 档信号（仅适用于带自动变速箱的车辆）


	56 - 
	未占用


	57 - 
	未占用


	58 - 
	车外后视镜加热按钮信号（仅适用于带有车外后视镜加热装置的车辆）


	59 - 
	车载电网控制单元电源，接线柱 30a


	60 - 
	接线柱 31


	61 - 
	车窗玻璃清洗泵开关信号


	62 - 
	车窗玻璃刮水器间歇运行调节器信号，间歇档


	63 - 
	可加热后窗玻璃加热控制端


	64 - 
	未占用


	65 - 
	未占用


	66 - 
	未占用


	67 - 
	后窗玻璃加热电源，接线柱 30a


	68 - 
	未占用


	69 - 
	未占用


	70 - 
	未占用


	71 - 
	未占用


	72 - 
	未占用


	73 - 
	未占用


 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

附: 单口BFM更换双口BCM的可能性 

1 需要再仔细对比新桑塔纳电路图

2 高低配零件号是否相同

3 对换位置端子大小是否相同
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34D 937 086单口BFM的T73针脚 和18D 937 087双口BCM的T73a和T73b对应针脚

1 -  刮水器马达控制端，1 档    a69 -  刮水器马达控制端，1 档 
2 -  刮水器马达控制端，2 档    a71 -  刮水器马达控制端，2 档 
3 -  接线柱 31    a39 -  接线柱 31 
4 -  车门开关信号输出    a4 -  车门开关信号输出 
5 -  未占用  
6 -  未占用 
7 -  未占用 
8 -  未占用 
9 -  车载电网控制单元电源，接线柱 30a    b39 -  车载电网控制单元电源，接线柱 30a 
10 -  未占用 
11 -  接线柱 31    b38 -  接线柱 31 
12 -  中央门锁电源，接线柱 30a    a16 -  中央门锁电源，接线柱 30a 
13 -  未占用 
14 -  接线柱 31    a14 -  接线柱 31 
15 -  中央门锁马达控制端    a15 -  中央门锁马达控制端 ﹢ 
16 -  中央门锁马达控制端    a11 -  中央门锁马达控制端 ﹣ 
17 -  未占用 
18 -  未占用 
19 -  未占用 
20 -  LIN 总线    b17 -  LIN 总线 
21 -  可加热后窗玻璃指示灯控制端    a60 -  后窗玻璃加热指示灯控制端（仅用于带有手动调节空调器的车辆） 
22 -  驾驶员侧车内联锁指示灯控制端    a59 -  驾驶员侧车内联锁指示灯 
23 -  燃油预供应信号    a52 -  燃油预供应控制端 
24 -  未占用 
25 -  闪烁警报装置指示灯控制端    a56 -  闪烁报警灯装置指示灯控制端 
26 -  未占用 
27 -  CAN 总线，高位（诊断系统）    b23 -  CAN 总线，高位（诊断系统） 
28 -  CAN 总线，低位（诊断系统）    b22 -  CAN 总线，低位（诊断系统） 
29 -  CAN 总线，高位（驱动系统）    b19 -  CAN 总线，高位（驱动系统） 
30 -  CAN 总线，低位（驱动系统）    b18 -  CAN 总线，低位（驱动系统） 
31 -  未占用 
32 -  驾驶员侧车内联锁开关信号    a25 -  驾驶员侧车内联锁开关 
33 -  未占用 
34 -  未占用 
35 -  驾驶员侧中央门锁上锁单元信号    a22 -  驾驶员侧中央门锁闭锁单元状态信号 
36 -  中央门锁开关信号    a24 -  驾驶员侧中央门锁开关信号 
37 -  未占用 
38 -  接线柱 31 （前雨刮器）    a70 -  接线柱 31（前雨刮器） 
39 -  未占用 
40 -  未占用 
41 -  未占用 
42 -  车载电网控制单元电源，接线柱 30a    b59 -  车载电网控制单元电源，接线柱 30a 
43 -  接线柱 31    b60 -  接线柱 31 
44 -  刮水器位置信号    b32 -  刮水器位置信号 
45 -  制动信号灯开关信号    a43 -  制动信号灯开关信号 
46 -  车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 1 档信号    b27 -  车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 1 档信号 
47 -  车窗玻璃刮水器间歇运行调节器间歇档信号    b62 -  车窗玻璃刮水器间歇运行调节器信号，间歇档 
48 -  倒车灯开关信号    b48 -  倒档信号（仅适用于带手动变速箱的车辆）                     
49 -  接线柱 58d    b34 -  接线柱 58d 
50 -  交流发电机状态信号    b49 -  交流发电机状态信号 
51 -  接线柱 15a    a44 -  接线柱 15a 
52 -  起动信号输入    b50 -  起动信号输入                     
53 -  接线柱 86s    a42 -  接线柱 86S 
54 -  车窗玻璃清洗泵开关（自动刮水/清洗装置和大灯清洗装置）信号    b61 -  车窗玻璃清洗泵开关信号 
55 -  后窗玻璃加热开关信号输入    b31 -  后窗玻璃加热开关信号输入（仅用于带有手动调节空调器的车辆） 
56 -  车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 2 档信号    b53 -  车窗玻璃刮水器间歇运行调节器 2 档信号 
57 -  右侧转向信号灯开关信号    a32 -  右侧转向信号灯开关信号 
58 -  左侧转向信号灯开关信号    a33 -  左侧转向信号灯开关信号 
59 -  喇叭按钮信号    a29 -  喇叭按钮信号 
60 -  闪烁报警灯开关信号    a28 -  闪烁报警灯开关信号 
61 -  驾驶员侧车门接触开关信号    a19 -  驾驶员侧车门接触开关信号 
62 -  副驾驶员侧车门接触开关、左后车门接触开关、右后车门接触开关信号    a20 -  前座乘客侧车门接触开关信号 
63 -  刮水器马达电源，接线柱 30a    a68 -  前刮水器马达电源，接线柱 30a
64 -  右侧转向信号灯控制端    b15 -  右侧转向信号灯控制端 
65 -  制动灯、转向灯、闪烁报警灯电源，接线柱 30a    b13 -  制动信号灯、转向信号灯和闪烁报警灯电源，接线柱 30a 
66 -  左侧转向信号灯控制端    b14 -  左侧转向信号灯控制端 
67 -  信号喇叭和双音喇叭控制端    a72 -  信号喇叭控制端 
68 -  信号喇叭电源，接线柱 30a    a73 -  信号喇叭电源，接线柱 30a 
69 -  制动灯控制端    b16 -  刹车灯控制端 
70 -  接线柱 30a    a66 -  车内照明灯电源，接线柱 30a 
71 -  车内照明灯电源    a65 -  车内照明灯电源 
72 -  可加热后窗玻璃控制端    b63 -  可加热后窗玻璃加热控制端 
73 -  后窗玻璃加热电源，接线柱 30a    b67 -  后窗玻璃加热电源，接线柱 30a 

 

注：只有此62和a20对应针脚 线路在电路图有细微不同

62 - 副驾驶员侧车门接触开关、左后车门接触开关、右后车门接触开关信号    a20 - 前座乘客侧车门接触开关信号 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

对换针脚后 可得到18D 937 087双口BCM的T73a和T73b 以下未使用针脚

T73a- ，黑色，在车载电网控制单元上 A 号位 

1 -  未占用 
2 -  未占用 
3 -  未占用 
5 -  未占用 
6 -  未占用 
7 -  前雾灯开关信号（仅适用于带前雾灯的车辆） 
8 -  未占用 
9 -  未占用 
10 -  后行李箱盖中央门锁马达控制端 ﹢ 
12 -  驾驶员车门中央门锁马达控制端 ﹢ 
13 -  未占用 
17 -  左后车门中央门锁闭锁单元状态信号 
18 -  右后车门中央门锁闭锁单元状态信号 
21 -  前座乘客中央门锁闭锁单元状态信号 
23 -  行李箱盖开锁开关信号 
26 -  右后车门接触开关信号 
27 -  未占用 
30 -  后行李箱盖接触开关信号 
31 -  未占用 
34 -  左后车门接触开关信号 
35 -  天窗舒适关闭信号（仅适用于带折叠式滑动天窗的车辆） 
36 -  可加热前座椅控制端（仅适用于带座椅加热的车辆） 
37 -  未占用 
38 -  可加热车外后视镜加热控制端（仅适用于带有车外后视镜加热装置的车辆） 
40 -  未占用 
41 -  未占用 
45 -  接线柱 58d 
46 -  未占用 
47 -  未占用 
48 -  天窗未关信号（仅适用于带折叠式滑动天窗的车辆） 
49 -  未占用 
50 -  未占用 
51 -  未占用 
53 -  未占用 
54 -  未占用 
55 -  起动信号（仅适用于带自动变速箱的车辆） 
57 -  未占用 
58 -  未占用 
61 -  未占用 
62 -  未占用 
63 -  未占用 
64 -  可加热车外后视镜加热电源，接线柱 30a 
67 -  未占用 
T73b- ，白色，在车载电网控制单元上 B 号位 
1 -  未占用 
2 -  未占用 
3 -  未占用 
4 -  未占用 
5 -  未占用 
6 -  未占用 
7 -  未占用 
8 -  未占用 
9 -  左侧前雾灯和左侧弯道灯灯泡控制端（仅适用于带前雾灯的车辆 / 仅适用于带动态弯道灯的车辆） 
10 -  右侧前雾灯和右侧弯道灯灯泡控制端（仅适用于带前雾灯的车辆 / 仅适用于带动态弯道灯的车辆） 
11 -  倒车灯电源，接线柱 30a（仅适用于带自动变速箱的车辆） 
12 -  倒档信号（仅适用于带自动变速箱的车辆） 
20 -  CAN 总线，高位（舒适 / 便捷系统） 
21 -  CAN 总线，低位（舒适 / 便捷系统） 
24 -  未占用 
25 -  未占用 
26 -  未占用 
28 -  副驾驶员侧中央门锁开关 
29 -  未占用 
30 -  未占用 
33 -  未占用 
35 -  未占用 
36 -  未占用 
37 -  未占用 
40 -  未占用 
41 -  未占用 
42 -  未占用 
43 -  未占用 
44 -  定速巡航设定（仅适用于带定速巡航装置的车辆） 
45 -  定速巡航开关信号（仅适用于带定速巡航装置的车辆） 
46 -  定速巡航，复位（仅适用于带定速巡航装置的车辆） 
47 -  定速巡航信号（仅适用于带定速巡航装置的车辆） 
51 -  接线柱 75 
52 -  灯光开关信号 
54 -  未占用 
55 -  P / N 档信号（仅适用于带自动变速箱的车辆） 
56 -  未占用 
57 -  未占用 
58 -  车外后视镜加热按钮信号（仅适用于带有车外后视镜加热装置的车辆） 
64 -  未占用 
65 -  未占用 
66 -  未占用 
68 -  未占用 
69 -  未占用 
70 -  未占用 
71 -  未占用 
72 -  未占用 
73 -  未占用 

