故障案例： F-PACE车辆无法进入防盗，锁车后后视镜不折叠，车辆报警
故障现象确认：
车辆在使用遥控钥匙锁闭后，发出“嘀嘀”一声报警，后视镜不折叠，但是车门能正常锁闭，内部和外部均无法打开，上锁时灯光指示不闪烁。
读取故障内容及SDD指导建议关键故障码的冻结值：
1.读取DTC无任何相关故障码
2. 读取报警历史，最近8次均未发现有报警记录
[image: image1.png]BRI

135045
135045
135045
135045
135045
135045
135045
135045
135045
135045
135045
135045
135045
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047
135047

IR HESRRE - 1
FHERIE
FHMRAY

]

SR
FHRERS
SR
RO ARRE - St 2
FHERIE
FHMRAY

]

SR
FHRERS
SR
RO ARRE - St 3
FHERIE
FHMRAY

]

SR
FHRERS
SR
IR ARRE - St 4
FHERIE
FHMRAY

]

SR
FHRERS
SR

R
20000

00 (Morth)
00 (Day)

00 (H)

00 (min)

00 sec)
KA

20000
0.0 (Month)

0.0 (Day)

0.0 (H)

0.0 (min)

0.0 (se0)
RIS
20000

0.0 (Month)

0.0 (Day)

0.0 (H)

0.0 (min)

0.0 (se0)
RIS
20000

0.0 (Month)

0.0 (Day)

0.0 (H)

0.0 (min)

0.0 sec)

(@x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(@x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(@x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(@x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)
(0x00)




系统结构图及电路图：
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诊断思路：
1.门锁内部锁闭开关故障。
2.车门模块内部故障

3.线路故障
检测过程：
1.在测试故障中，出现偶尔后视镜折叠，车辆锁闭灯光闪烁，车门正常上锁，但是5S后车辆就进入报警状态。
2. 在第一次维修中读取报警记录，反应乘客侧门锁触发报警，但是更换了门锁故障依旧，测量门模块至锁机的线路也未见断路或短路，尝试更换PDM后，执行配置学习完成后，只能正常锁闭一次，然后又出现后视镜不折叠，车辆发出嘀嘀报警音，故障依旧。
3. 检查车门门锁AJAR至BCM线路均连接良好，无虚接和短路，断路；且仪表显示车门开关状态与实际相符。
4. 使用PICO测量四个门的unlock status线路，上锁时状态时，只有乘客侧电压0V,其余车门电压接近12V；解锁一次时，只有驾驶侧车门解锁，此时应该只有驾驶侧门锁处于电压低位，但是乘客侧也处于低位；所有车门锁解锁后电压均处于低位。
5. 测量乘客侧门模块unlock status线路锁机处C6PL64-4至PDM C6PW04BP-17未见断路和短路；测量接地C6PL64-5与C6PW04AP-24未见断路。在上锁时测量PDM C6PW04BP-17电压为0.5V未见变化，对比驾驶侧此线路电压为12.58V
6. 再次检查整个线路，由于C6PW04BP-17线路间歇性接地故障。
相关故障部位图片、数据流及分析：
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故障原因分析：
由于C6PW04BP-17线路间歇性接地导致故障，在C6PW04BP-17线路偶尔接地正常之后PDM会报滚动码同步故障，也会出现故障现象，在修复线路接地之后，执行止动装置，车辆恢复正常
故障处理办法：
修复破损线路

专用工具设备：

PICO 万用表 SDD
案例点评及建议：
