故障案例： 极光车门内部锁定/解锁开关不停跳动
故障现象确认：
客户反映车辆行驶中车门内部锁定/解锁开关不停跳动,并且中控门锁按钮不可用
读取故障内容及SDD指导建议关键故障码的冻结值：
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系统结构图及电路图：
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诊断思路：
1 .更据故障码释义检查主驾中央门锁锁闭系统开关线路有无对地，对电短路
2 .BCM控制信号故障 
检测过程：
1 .该故障为偶发故障，试车未能重现故障，首先检查主驾侧车门与车身连接处插头（C3AF----C3AE）及线束有无进水和磨损，经检查未见异常
2.拆卸主驾门内饰板，检查C3AF----CAPL22线束未见有磨损和短路，继续测量C3AE----C32D线束也未见异常。
3.清除故障后试车故障也未能重现，也无相关故障码。但是在准备交车时，偶然打开副驾车门故障再次出现，内部锁定/解锁开关不停跳动，拆卸副驾车门内饰板后，发现副驾中央门锁锁闭系统开关线路存在磨破及互短

相关故障部位图片、数据流及分析
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故障原因分析：
   由于副驾副驾中央门锁锁闭系统开关线路存在短路导致，内部锁定/解锁开关不停跳动，但是根据电路图此开关只有3根线，但是开关上却存在4根线，而且出现异常的也是第4根线，为何副驾开关出现问题报故障确是主驾开关？
故障处理办法：
   修复异常线束
专用工具设备
SDD  万用表 线束修理包
案例点评及建议：
